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Echelles Crinolines PRV conforme à la 

norme NF E 85-016 

 

Non conducteur 

électrique 

Résistance 

aux UV 

Résistance à 

l’immersion 

Résistance 

chimique 

Transparent 

aux ondes 

Forte résistance 

mécanique 

Amagnétique Légèreté Résistance 

au feu 

Echelles simples PRV (largeur 500 mm), couleur gris RAL 

7001 (autres coloris disponible sur demande), comprenant : 

• (1) Montant en profilé 64 X 27 X 4/2 mm (Pultrusion) 

• (2) Barreaux antidérapants 34 X 25 mm (Pultrusion) 

• (3) Pattes de fixations réglables en Inox 304 L 

• Bouchons de finitions en plastique POM Noir 

Crinolines PRV comprenant : 

• (4) Arceau en plastique POM Noir diamètre 700 mm 

• (5) Filant en tube rond PRV  20 X 16 mm (Pullwinding) 

• Visserie et boulonnerie en INOX A2 

Accessoires disponibles : 

• Sortie droite Hauteur 1 100 mm 

• Sortie évasée 

• Crosse escamotable (simple ou double) 

• Marche palière 

• Changement de palier 

• Porte de condamnation 

• Pattes de fixation en Inox 316L 

• Visserie et boulonnerie en Inox A4 
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